ESTRUTURA TELHADO

ESTRUTURA PARA SUSTENTACAO DE
MODULOS FOTOVOLTAICOS - PERFIL CR25N

PRINCIPAIS ALT ' EXCELENTE

CARACTERISTICAS SEGURANCA DESEMPENHO

« Grande variedade de + Aterramento de modulo * Vida util acima de 25
suportes e parafusos de e perfil através de clips; anos;
instalagao para se + Facil instalagao, dispensa » Perfis e suportes em
adequgrao telhados fiagao de modulo a modulo. aluminio anodizado
brasileiros; 6005-T6 e periféricos

» Materiais de liga leve em ago inox 304
facilita o manuseio, garantindo maior
instalacao e transporte. resisténcia a corrosao
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Telhado cerdmico Telhado fibrocimento 2

Telhado trapezoidal Telhados especiais

Aplicagao: Em diversos tipos de telhados.

Material: Estrutura em aluminio anodizado e periféricos (parafusos e porcas)
de aco inox.

Caracteristicas:
« Montagem de 1 moédulo na posicao vertical ou paisagem (consulte o documento

“"Recomendacao de fixacao dos modulos’).

« Facil instalacao, sem a necessidade de maquinas ou soldas;

» Material de liga leve para facilitar o manuseio, transporte e instalacao;

« Conformidade com Isopletas Regido | 30 m/s (108 km/h), Regido Il 35 m/s (126 km/h),
Regido Il 40 m/s (144 km/h), Regido IV 45 m/s (162 km/h) e Regido V 50 m/s (180 km/h),
conforme (NBR-6123).
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Conceitos importantes para instalacao em Telhado

O que sao isopletas?

Sao linhas de contorno tracadas no mapa que representam os valores maximos de velocidade do vento.
A norma NBR-6123 define as isopletas para o dimensionamento de estruturas sujeitas a acdes de vento no Brasil,

categorizadas em cinco niveis, indicando deferentes faixas de velocidade do vento.
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Para o calculo do hook, a plataforma calcula a quantidade de acordo com a localizagao exata do cliente e assegura

zero conflito hook / emenda perfil.
Abaixo tabela de passo de entre centro maximo de hooks para cada Regiao.

RegiaolVeV
Regiao l Regiao ll Regiao lll (4
egido | (30 m/s) Regido Il (35 m/s) Regido Ill (40 m/s) (45 m/s e 50 m/s)
Passo Maximo 2,30 m 1,90 m 1,70 m 1,50 m

A instalagao em desacordo com a isopleta da regido mencionada em cotacao,
podera implicar na perda da garantia da estrutura.
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Balango Maximo do centro do hook até 4
face externa do maodulo.

Moddulo

Perfil

Hook Perfil 2,40m e 2,70m: 527mm

Para terminacao de perfil de 2,40 m e 2,70 m o balanco maximo € de 527,0 mm.

Moddulo

N\

Perfil
Hook Perfil 1,19m: 502mm

Para terminacao de perfil de 119 m o balan¢co maximo é de 502,0 mm.

Area de instalacdo dos médulos:

A recomendacao é que a instalagao dos modulos tenha como distancia minima de recuo da borda do telhado cerca de 0,5m.
Sugerimos evitar cantos e bordas e manter uma distancia de 1,5 m das esquinas como mostrado na figura acima.
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Exemplo de calculo da plataforma
Exemplo para 1 Fileira de 12 Médulos - Isopleta Regiao Il

Disposigao de sequéncia de montagem para cada reta de perfis

Quantidade

de médulos
Fileira da fileira Sequéncia de montagem Componente Quantidade Passo Isopleta
1 12 1 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CRN - 2,40M 5 1700 40 m/s
1 12 2 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADQ CRN - 2,70M | 1700 40 m/s

© Mantendo-se a disposigao original de perfis fornecida pela plataforma, a PHB lhe assegura total isengao de conflito hook X emenda perfil no momento da montagem

Montagem abaixo segue a sequéncia de montagem recomendado pela plataforma
sem conflito hook / emenda perfil.

2400 2400 2400 2400 2400 2700

550 ‘ 170()‘ ‘ 550

1700 1 1700 1 1700 1 1700 [ 1700 [ 1700 1 1700
Montagem abaixo ndo segue a sequéncia de montagem recomendada pela plataforma
resultando em conflito hook / emenda perfil.
conflito hook/emenda
perfil.
‘ 2400 2400 2400 l//74()() 2400 2400 ‘
400 ‘ 1700 1 1700 1 1700 1 1700 [ 1700 1 1700 1 1700 | 1700 400
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Gancho de Sustentacao
Telha Ceramica

O Hook S1 e SIBN para telha ceramica foi desenvolvido para ser fixado no caibro da
estrutura do telhado. Este hook possui uma base de apoio comprida com furos e
oblongos para um melhor posicionamento, sendo assim, a haste superior do Hook
deve ser sempre posicionada na parte mais alta da telha (Capa), deixando livre a area
de escoamento da telha (Bica) para evitar infiltracdes.

« Espacamento maximo de entre centro
dos Hooks de acordo com a isopletas,
conforme a pagina 3.

« Perfil perpendicular a queda do telhado;

» Distancia entre perfis devera respeitar
as especificacdes dos fabricantes dos
maodulos.

(" )

Hook S1

« Utilizado em telhas: Francesa.

* Material: Aco Inox.

« Caracteristica: Hook para telhas menores de 50 mm com 3 parafusos
rosca soberba 6,3 x 60,0 mm.

Hook S1BN

- Utilizado em telhas: Portuguesa, Americana, Colonial, Tégula, Romana...

* Material: Aco Inox.

» Caracteristica: Hook regulavel ( 65 mm -110 mm) com 3 parafusos rosca
soberba 6,3 x 60,0 mm.
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Gancho de Sustentacao
Telha Ceramica

O Hook S1C e SIDN para telha ceramica foi desenvolvido para ser fixado no caibro da
estrutura do telhado. Este hook possui uma base de apoio comprida com furos e
oblongos para um melhor posicionamento, sendo assim, a haste superior do Hook
deve ser sempre posicionada na parte mais alta da telha (Capa), deixando livre a area
de escoamento da telha (Bica) para evitar infiltracdes.

« Espacamento maximo de entre centro
dos Hooks de acordo com a isopletas,
conforme a pagina 3.

» Perfil paralelo com a queda do telhado;

+ Distancia entre perfis devera respeitar
as especificacdes dos fabricantes dos
maodulos.

(. )

Hook S1C

« Utilizado em telhas: Francesa.

* Material: Aco Inox.

« Caracteristica: Hook para telhas menores de 50 mm com 3 parafusos
rosca soberba 6,3 x 60,0 mm.

Hook SIDN

- Utilizado em telhas: Portuguesa, Americana, Colonial, Tégula, Romana...

* Material: Aco Inox.

» Caracteristica: Hook regulavel (65 mm - 110 mm) com 3 parafusos rosca
soberba 6,3 x 60,0 mm.

E:: (1) 3648-7830
@ www.energiasolarphb.com.br contato@phb.com.br




Gancho de Sustentacao
Telhas Fibrocimento

~ e Metalica Ondulada

O Hook HB4 para telha fibrocimento ou metalica ondulada foi desenvolvido para ser
fixado na estrutura do telhado de madeira ou metal. Dessa forma, o Hook HB4 conta
com dois tipos de parafusos: Parafuso com rosca soberba usado na estrutura de
madeira e parafuso com rosca métrica usado para estrutura metalica com sistema de
contra porca para travamento.

« Espacamento maximo de entre centro
dos Hooks de acordo com a isopletas,
conforme a pagina 3.

» Perfil perpendicular ou paralelo com a
queda do telhado;

» Distancia entre perfis devera respeitar

as especificagdes dos fabricantes dos
modulos.

(" )

Hook HB4 (Estrutura madeira)

+ Utilizado em telhas: Ondulada e Kalheta 49 para estrutura de madeira.
« Material: Aluminio anodizado fosco e aco Inox

» Caracteristica: Parafuso de 200 mm ou 300 mm.

Hook HB4 (Estrutura metalica)

- Utilizado em telhas: Ondulada e Kalheta 49 para estrutura metalica.
« Material: Aluminio anodizado fosco e aco Inox.

« Caracteristica: HB4A 140 mm; HB4B 230 mm; HB4E 300 mm.
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Gancho de Sustentacao
Telha Metalica

Trapezoidal

O Hook 7 foi desenvolvido para ser fixado diretamente na parte mais alta da telha (capa).
Sua fixacao € feita através de 4 parafusos auto brocantes na area de maior resisténcia
mecanica da telha, garantindo maior seguranca. O Hook 7 contém vedacao para evitar

infiltracao no local onde sao fixados os parafusos.

+ Espacamento maximo de entre centro
dos Hooks de acordo com a isopletas,
conforme a pagina 3.

* Perfil perpendicular ou paralelo com a
gueda do telhado;

* Distancia entre perfis devera respeitar
as especificacdes dos fabricantes dos

modulos.

-

Hook 7

« Utilizado em telhas: Metalica trapezoidal.

» Material: Aluminio anodizado fosco.

e Caracteristica: 4 parafusos brocante 6,3 x 25,4 mm.

q:: (1) 3648-7830
@ www.energiasolarphb.com.br contato@phb.com.br I I ®



10

Gancho de Sustentacao

Telha Shingle

A PHB Solar desenvolveu o Hook Shingle, este suporte de fixacao € dedicado para telhado
shingle, € uma solucao projetada para garantir maior rapidez e segurang¢a nas instalacoes.
O Hook possui o sistema de dupla vedagao e conta com uma chapa metalica que € posicionado
entre as telhas, garantindo maior seguranca no escoamento da agua da chuva.

* Espacamento maximo de entre centro dos
Hooks de acordo com as isopletas, conforme
a pagina 3;

* Perfil perpendicular ou paralelo com a queda
do telhado;

» Distancia entre perfis devera respeitar as
especificacdes dos fabricantes dos modulos
ou o documento PHB (Recomendacao de
fixacao dos modulos).

_ Hook Shingle
t « Utilizado em telhas: Shingle.
« Material: Aluminio anodizado fosco.

« Caracteristica: Parafuso rosca soberba 6,3 x 80,0 mm ou Parafuso brocante
6,3 x 80mm.
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Gancho de Sustentacao
Telhados Diversos

A PHB Solar dispdem de uma grande variedade de Hooks e parafusos de instalacao
para se adequar aos telhados brasileiros. Os Hooks sao desenvolvidos para instalacao
de forma facil e pratica sem a necessidade de adaptacdes.

4 )

Hook S4

- Utilizado: Estrutura de madeira ou metalica.

« Material: Aluminio anodizado fosco e ago inox.

- Caracteristica: Parafuso rosca soberba 6,3 x 60,0 mm. Ou parafuso
brocante 6,3 x 25,4 mm.

[
G

Hook S29

« Utilizado em telhas: Zipada com crista.

« Material: Aluminio anodizado fosco e aco inox.

» Caracteristica: Pressionada contra a crista da telha.

\
J

Hook S2

» Utilizado em telhas: Plana com estrutura de madeira ou metalica.

« Material: Aco inox.

» Caracteristica Parafuso rosca soberba 6,3 x 60,0 mm. Ou parafuso
brocante 6,3 x 25,4 mm.

[
-

\

Hook A5

» Utilizado: Estrutura madeira.

« Material: Aluminio anodizado fosco.

« Caracteristica: Parafuso rosca soberba 6,3 x 60,0 mm.
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Gancho de Sustentacao
Telhados Diversos

A PHB Solar desenvolveu uma gama de Hooks para estrutura metalica. Para uma
maior comodidade, o Hook A5 conta com trés modelos, cada modelo possui um
parafuso para uma aplicagcao exata, deixando assim a fixacao mais segura e resistente

Hook A5 - Auto Travante

» Utilizado: Estrutura metalica.

« Material: Aluminio anodizado fosco.

« Caracteristica: Parafuso brocante 6,3 x 25,4 mm.

Hook A5 - 70 mm

+ Utilizado: Estrutura metalica.

« Material: Aluminio anodizado fosco.

+ Caracteristica: Parafuso M8 x 70 mm (rosca parcial 60 mm) com porca
travante.

Hook A5 - 45 mm ou 90 mm

» Utilizado: Estrutura metalica.

» Material: Aluminio anodizado fosco.

» Caracteristica: Parafuso M8 x 45 mm ou com Parafuso M8 x 90 mm com porca
travante.
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Componentes da Estrutura Telhado 13

Perfil CR25N
+ Aplicagao: Fixado nos hook PHB para fazer a sustentagdo dos moédulos.
« Material: Aluminio anodizado fosco.

» Caracteristica:Perfil CR25N com tamanhos de: 1,19m; 2,40m e 2,70m

Grampo Intermediario

« Aplicagao: Jungdo entre dois moédulos fotovoltaicos.

« Material: Aluminio anodizado fosco.

e Caracteristica: Grampo para frames de 30 mm, 35 mm e 40 mm.

Grampo Terminador

« Aplicagao: Fixar nas extremidades dos mdodulos.

« Material: Aluminio anodizado fosco.

» Caracteristica: Grampo com parafuso M8 x 25 mm, para frames de 30 mm,
35 mme 40 mm.

Emenda Perfil

+ Aplicagdo: Jungdo dos perfis.

« Material: Aluminio anodizado fosco.

+ Caracteristica: Para qualquer variagdo no comprimento do perfil.

Grampo de Aterramento

« Aplicagao: Fixado apenas em um dos extremos de cada perfil.
« Material: Aluminio anodizado fosco e aco Inox.

» Caracteristica: Para o encaixe do cabo de aterramento.

Clip de Aterramento

« Aplicacgao: Instalado juntamente com o grampo intermediario, mantendo o
contato com o perfil e frame do modulo.

« Material: Aco Inox.

» Caracteristica: Rompe o anodizado do perfil e frame do maédulo.

Jumper de Aterramento

« Aplicacao: Aterramento entre perfis.

« Material: Aco Inox.

« Caracteristica: Rompe o anodizado de cada perfil para manter a

condutividade.
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