INVERSOR SOLAR
FOTOVOLTAICO

TRIFASICO PHB
60 kW (380/220 V)
37,5 kW (220/127 V)

Adequados para sistemas comerciais e
industriais. Possui design moderno e inovador
que facilita o manuseio e instalacao.
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1y Atende as Normas: ABNT NBR 16149; ABNT
7 NBR 16150; ABNT NBR IEC 62116 e a portaria
140 do INMETRO.
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Possui a garantia de 10 anos para defeito de
fabricagdo. (consulte o termo de garantia)

String Box integrada, reduzindo tempo e area
de instalacgao.

Configuracao de saida que permite conexao
com a rede usando 3 Fases + Neutro ou 3
Fases. Reducao de custo do sistema com a
eliminacdo do neutro.

PROJETO
ORIENTADO
PARA O CLIENTE

EXCELENTE ALTA

DESEMPENHO SEGURANCA

v' Eficiéncia Maxima de até v IP65 anti-poeira e 3 prova d'agua v' LCD em portugués
98,8% P P ° - )
v' Facil e rdpida instalacao
v' Eficiéncia do MPPT >99,9 % v Atende as normas brasileiras )
v' Adequado para instalacoes,
v THDi menor que 3% v Atende as tensdes médulo 8 comerciais e industriais
v' Tensao de partida 180 V v Interface de comunicacgdo:
PRODIST RS485, USB e WI-FI
v 4X MPPTs ‘ ,
¥ Registro INMETRO: v String Box Integrada
PHB37K5-SYT 001270/2026 v Saida configuravel: (3F+N) ou (3F)

PHBGOK-SYT 001273/2026
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Dados
técnicos

Modelo PHBG0OK-SYT PHB37K5-SYT
Max. Tensao CC [V] 1100

Faixa de Operagdo SPMP [V] 160 ~ 1000 160 ~ 900
Tensdo CC de Partida [V] 180 180
Corrente CC Maxima [A] 42/42[42/42 42/42/42/42
Corrente curto-circuito CC [A] 52,5/52,5/52,5/52,5 52,5/52,5/52,5/52,5
Numero de Strings / MPPT 8/4 8/4
Conector CC MC4

Interruptor/ Seccionador CC (IEC60947-1 e IEC60947-3)

String Box Integrada DPS CC classe Il (EN50539-11)

Dados da Saida CA

Poténcia CA Nominal [W] 60.000 37.500

Max. Corrente CA [A] 100 98,4

Saida Nominal CA 380/220 Vca; 60 Hz 220/127 Vca; 60 Hz
THD [%] <3

Fator de Poténcia Unitario (0.8 Capacitivo./ 0.8 Indutivo)
Conexao CA Trifdsico (3F+N+T) ou (3F+T)

Max. Eficiéncia [%] 98,8 98,4
Eficiéncia SPMP [%)] >999

Monitoramento de corrente de fuga Integrado

Protecdo Anti-ilhamento AFD

Protecédo Contra Arco Elétrico AFCI

NBR (Normas Brasileiras) ABNT NBR 16149, 16150 e ABNT NBR IEC 62116

Normas de Referéncia

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Seguranca IEC 62109-1e -2
Dimensdes (L*A*P) [mm] 685*545*%225
Peso Liquido [kg] 42
Ambiente de Operagdo Interno ou externo
Montagem Fixado na parede
Temperatura de Operacédo (ambiente) [°C] -30~60
Umidade relativa [%] 0~100
Altitude [m] 4000

Grau de Protecao [IP] P65
Topologia Sem transformador
Ventilagao Ventilagdo forcada
Display LCD (Portugués)
Comunicagido USB/ RS485/ Wi-Fi
Cor Branco

Garantia [anos] 10/15/20/25 (opcional)
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